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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : PERFORMANCE DDA
Code du produit : 214208
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sitance ou du mélange et utilisations déconseillées
DETERQUAT DESINFECTANT
Nettoyant dégraissant pour le secteur de la tramsfiiton alimentaire artisanale et des métiers dehe
TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contat ks denrées alimentaires et les aliments pooraax

Usage(s) déconseillé(s) : Le produit ne doit pas @titisé pour d’autres applications que celle(s)
décrite(s) dans cette fiche de données de sécuritkns les documents
techniques concernant le produit.

Catégorie d'usage principal : Produit destiné a ageistrictement professionnel.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflahe de données de sécurité
Raison Sociale : PERFORMANCE HYGIENE.
Adresse : 43 avenue de la forét, ZAC Mermoz. 33328INES.France.
Téléphone: 0556164008. Fax: .
contact@performance-hygiene.fr
www.performance-hygiene.fr
Distributeur
1.4. Numéro d"appel d"urgence : +33 (0)1 45 42 59.5
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.
Numéro téléphone urgence international 112

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Matiere corrosive pour les métaux, Catégorie 1 (\@etr. 1, H290).
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 4 (Acute. 7y H302).
Corrosion cutanée, Catégorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam318j
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégori@dduatic Acute 1, H400).
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catég@r(Aquatic Chronic 2, H411).
2.2. Eléments d étiquetage
Le mélange est un produit détergent a usage bigeaiela rubrique 15).
Le mélange est utilisé sous forme de pulvérisation.
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO05 GHSO07 GHS09

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 231-633-2 ACIDE PHOSPHORIQUE

016-020-00-8 ACIDE SULFURIQUE

EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM
Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.
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H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brilures de la peau et de grésiemk des yeux.

H410 Tres toxique pour les organismes aquatiquésaiar des effets néfastes a long terme.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussieres, brouillards.

pP273 Eviter le rejet dans I'environnement.

P280 Porter des gants de protection, des vétememsotection et un éguipement de protection des geu
du visage.

Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353

EN CAS D'INGESTION: Rincer la beudtE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (os ¢heveux): Enlever immédiatement tous les
vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau [doseher].

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rinaeec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si ldirie en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

P305 + P351 + P338

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ouméualecin.

P363 Laver les vétements contaminés avant réuidisat

P390 Absorber toute substance répandue pour éuteltejattaque les matériaux environnants.
Conseils de prudence - Stockage :

P406 Stocker dans un récipient résistant a la dormos

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une indialted'élimination des déchets agréée.

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémgréonccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"’AgeBaropéenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACH : httpche.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicabbesngélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexedilteglement REACH (CE) n°
1907/2006.

Ne pas mélanger avec d'autres produits biocides.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
INDEX: 015_011_00_6 GHS07, GHS05 B 25<=x% <50
CAS: 7664-38-2 Dgr [1]

EC: 231-633-2
REACH: 01-2119485924-24-0005

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
ACIDE PHOSPHORIQUE

INDEX: 016-020-00-8 GHSO05 B 25<=x%<10
CAS: 7664-93-9 Dgr [1]
EC: 231-639-5 Skin Corr. 1A, H314

REACH: 01-2119458838-20-XXXX

ACIDE SULFURIQUE
INDEX: 612_131_00_6 GHS06, GHS05, GHS09
CAS: 7173-51-5 Dgr

EC: 230-525-2 Acute Tox. 3, H301

Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400

25<=x%<10

CHLORURE DE

REACH: 01-2119490061-47-XXXX

AMINES, C12-14 (EVEN
NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL,
N-OXIDES

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic=1
INDEX: 0968 GHSO07, GHS05, GHS09 0<=x%<25
CAS: 308062-28-4 Dgr
EC: 931-292-6 Acute Tox. 4, H302
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INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 0<=x%<25
CAS: 67-63-0 Dor

EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225

REACH: 01-2119457558-25-XXXX Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
PROPAN-2-OL

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valenniés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTse.
4.1. Description des premiers secours

INTERVENIR TRES RAPIDEMENT - ALERTER UN MEDECIN - NE JAMA FAIRE BOIRE OU FAIRE VOMIR SI LE PATIENT EST
INCONSCIENT OU A DES CONVULSIONS.

En cas d'inhalation :
Ecarter la victime du produit et donner de I'aiigr Consulter un médecin en cas de troubles.
En cas de contact avec les yeux :
Quelque soit I'état initial, adresser systématicerne sujet chez un ophtalmologiste, en lui mantttétiquette.

Le cas échéant, retirer les lentilles si possiblver abondamment avec de l'eau douce et proprntdd5 minutes en maintenant les
paupiéeres écartées. S'il apparait une rougeur egéme visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oyppdrait des Iésions cutanées, il est nécessaserdellter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

Enlever immédiatement les vétements contaminéssdaler avant de les réutiliser. Rincer la peamdlmment a I'eau pendant 15 minutes.
Dans les cas graves ou en cas de malaise, vecilfesulter un médecin.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgipas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedteau, administrer du charbon médical
activé et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neottitiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpoir juger de l'opportunité d'une surveillance ‘endraitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés

Aprés contact avec la peau : Corrosif pour la peeanvd®ue de graves brilures. Risque d'ulcérationia de
peau.
Apres contact avec les yeux : Corrosif pour les yRigque de Iésions oculaires permanentes graves si |

produit n'est pas éliminé rapidement. Les vapeeoy@nt causer une
irritation des yeux. Larmes.

En cas d'ingestion : Bralures graves de la bouche et de la gorge. Nadifs d'ingestion.
L'ingestion d'une grande quantité peut provoqueeftets suivants : danger
de perforation de lI'oesophage et de I'estomac.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Une endoscopie ou un lavage d'estomac peut étieagidvmais peut provoquer de sérieux dommagestantiac ou a lI'oesophage.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- dioxyde de carbone (CO2)
- poudres polyvalentes ABC
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Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndiexposition aux produits de décomposition meumporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (COZ2)
- dioxyde de soufre (SO2)
- phosphine (PH3)
- oxyde d'azote (NO)
- dioxyde d'azote (NO2)
- hydrogéne (H2)
Du fait de son action corrosive sur de nombrewamétaction qui s'accompagne de dégagement d'hénepgeut étre une source secondaire
d'incendie et d'explosion.
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de @uaosition thermique des produits, les intervemaatont équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de prot&on et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Aucune initiative ne doit étre prise qui implique tisque individuel ou en l'absence de formatioprapriée. Evacuer les environs.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsaiegions individuelles appropriés (Se référer @ulaique 8).
6.2. Précautions pour la protection de I"environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : stdite, vermiculite, terre de diatomées
dans des flts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou dmas.
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivienesgouts, alerter les autorités compétentes $etgprocédures réglementaires.
Placer des fiits en vue de I'élimination de dédlgéeispérés selon les réglementations en vigueur levoilbrique 13).
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Neutraliser avec un décontaminant basique, par geesolution aqueuse de carbonate de sodium, oe. aut

En cas de souillure du sol, et aprés récupératioprdduit en I'épongeant avec un matériau absoiibante et non combustible, laver a
grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éuitididation de solvants.

Tout matériel contaminé doit étre considéré commeléchet en vue de son élimination selon les régi¢ations en vigueur (se référer a la
rubrique 13).

Possibilité d'effets neutralisants: la neutrai@aest possible avec une solution de carbonatodieim (CAS n°497-19-8) de 1 a 10% m/m.
L'utilisation d'une eau trés chaude (> 50°C) peuélkécer le nettoyage du produit.

6.4. Référence a d"autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dansrdsoits clos.
Enlever les vétements contaminés et I'équipemeptatection avant d entrer dans une zone de regtanr
Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaigs dans les ateliers ol le mélange est mahigrifacon constante.

Lorsque le produit est pulvérisé, ou lors de lafation de brouillards, vapeurs, poussiéres, parterprotection respiratoire, voir la rubrique
8.
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Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, quspitgoour pistoler ou non, la ventilation risquétd insuffisante pour maitriser dans tous
les cas les particules et les vapeurs de solvants.

Il est alors conseillé que le personnel porte dasques avec apport d'air comprimé durant les dapasatle pistolage, et ce jusqu'a ce que la
concentration en particules et en vapeurs de stahemit tombée en dessous des limites d'exposition.

Les emballages entamés doivent étre refermés s@gnent et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.

Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'évenelles incompatibilités

Ne pas conserver avec des agents d'oxydation raildas (lessives).

Pour conserver la qualité du produit, ne pas stogha chaleur et ni au soleil
Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endegies bien ventilé.

Conserver a I'écart des aliments et boissons y ésmo@ux pour animaux.

Le sol des locaux sera imperméable et formera teidet rétention afin qu'en cas de déversementexteid le liquide ne puisse se répandre
au dehors.

Température de stockage recommandée : < 40°C
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maiéeatique a celui d'origine.
Types de conditionnements recommandés :
- Bidons
- Flacons
- Fats
Matériaux de conditionnement appropriés :
- grades compatibles de HDPE.
Matériaux de conditionnement inappropriés :
- Aluminium
- Métal
- Bois
- Carton
Stocker dans un emballage résistant a la corrosion.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)
Le mélange est un produit & usage biocide. Il rie mis étre utilisé pour d’autres applications gedle(s) décrite(s) dans cette fiche de
données de sécurité et dans les documents teckrigneernant le produit.

Ne pas mélanger avec d'autres produits biocides.
Produit destiné a un usage strictement professionne
TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contaxat l@g denrées alimentaires et les aliments ponmaax.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2017/2398, 2017/164, 2009/2606/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Notes

7664-38-2 1 - 2 - -

7664-93-9 0,05 - - - -

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :

7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3

7664-93-9 0,2 (T) mg/m3 A2 (M)

67-63-0 200 ppm 400 ppm A4; BEI
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- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 29/01/2018) :

CAS VME : VME : DépassementRemarques
7664-38-2 2 E mg/m3 2(
7664-93-9 0,1 E mg/m3 1(
67-63-0 200 ppm 2(11
500 mg/m3
- France (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°:
7664-38-2 0.2 1 0.5 2 - - -
7664-93-9 - 0.05t - 3 - -
67-63-0 - - 400 980 - 84
- Suisse (SUVAPRO 2017) :
CAS VME VLE Valeur plafongNotation:
7664-38-2 1 mg/m3 2 mg/m3 SSC
7664-93-9 0,1img/m3* |0,1img/m3 SSC
67-63-0 200 ppm 400 ppm B SSC
500 mg/m3  |1000 mg/m3
- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EF2D5, 2011) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :
7664-38-2 - ppm - ppm
1 mg/m3 2 mg/m3
7664-93-9 0,05 mg/m3 The mist is
defined as the
thoracic
fraction
67-63-0 400 ppm 500 ppm
999 mg/m3  |1250 mg/m3

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéeeminimum (DMEL)
PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiguiesg terme
888 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiguiesg terme

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :

DNEL : 500 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Ingestion

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Effets systémiquiesg terme
26 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
319 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquiesig terme
89 mg de substance/m3

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Utilisation finale : Travailleurs
Voie d'exposition : Contact avec la peau
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiguiesg terme
DNEL : 11 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d'exposition : Inhalation
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Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

ACIDE SULFURIQUE ...% (CAS: 7664-93-9)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Effets systémiguiesg terme
15.5 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiquieshg terme
0.44 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiquieshg terme
5.5 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
3.8 mg de substance/m3

Travailleurs
Inhalation
Effets locaux @rcterme
0.1 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locauxraglterme
0.05 mg de substance/m3

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
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Travailleurs
Inhalation
Effets locauxragyleerme
1 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locaux @rcterme
2 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiquieshg terme
10.7 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiguiesg terme
4.57 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation

Effets locauxraglterme
0.36 mg de substance/m3

Sol
28 mg/kg

Eau douce
140.9 mgl/l

Eau de mer



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/20B&ACH) Date : 17/12/2018 Page 8/16
Version : N°1 (14/12/2018) Révision : N°8 (13/12/2018)
PERFORMANCE HYGIENE

PERFORMANCE DDA - 214208

PNEC : 140.9 mgl/l
Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelou
PNEC : 552 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Sédiment marin
PNEC : 552 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Usine de traitdrdes eaux usées
PNEC : 2251 mg/l
AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Compartiment de I'environnement : Sol
PNEC : 1.02 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Eau douce
PNEC : 0.0335 mg/l
Compartiment de I'environnement : Eau de mer
PNEC : 0.00335 mg/l
Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelou
PNEC : 5.24 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Sédiment marin
PNEC : 0.524 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Usine de traitdrdes eaux usées
PNEC : 24 mg/kg
ACIDE SULFURIQUE ...% (CAS: 7664-93-9)
Compartiment de I'environnement : Eau douce
PNEC : 0.0025 mgl/l
Compartiment de I'environnement : Eau de mer
PNEC : 0.00025 mg/l
Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eacelou
PNEC : 0.002 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Sédiment marin
PNEC : 0.002 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Usine de traiteérdes eaux usées
PNEC : 8.8 mg/l

8.2. Contrdles de | exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemestpmbtection individuelle (EPI) :

000

Utiliser des équipements de protection individuplepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individugdles un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funilever et laver les vétements contaminés aré@ntlisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire degratés lunettes a protection latérale conformasntme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat [zoprotection du visage.
En cas de pulvérisation, il est nécessaire de pont&cran facial conforme a la norme NF EN166.
Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamrd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les atelieile produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatiediapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis emtion du poste de travail : autres produits chiragpouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqlre, protetttemmique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymere isobutylene-isoprene)
- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acryldleifNBR))
- Néoprene® (Polychloroprene)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétendmsrotection chimique étanches aux liquides (8peonformes a la norme NF EN14605
pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des véteimhe protection chimique (type 6) conformes ademe NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés gaeticulier une combinaison et des bottes. Cedsefferont maintenus en bon état et
nettoyés apres usage.

Type de bottes de protection appropriés :
En cas de faibles projections, porter des bottedenni-bottes de protection contre le risque chimigunformes a la norme NF EN13832-2.

En cas de contact prolongé, porter des bottes mi-lettes ayant un semelage et tige résistantmpérméables aux produits chimiques
liquides conformes a la norme NF EN13832-3.

Le personnel portera un vétement de travail régarient lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

Protection respiratoire

Filtre a particules conforme a la norme NF EN143 :

- P2 (Blanc)

Dans les conditions normales d'utilisation, unegartion de respiration n'est pas requise.

Employer une protection respiratoire a des nivedlexposition élevés par exemple lors du franchissgrde la valeur limite du lieu de
travail, ou la ou la ventilation est insuffisantelors d"exposition prolongée.

En cas d'utilisation par pulvérisation, de risqegudoduction excessive de brouillard, de poussiguede vapeurs, il est conseillé d'utiliser un
équipement de protection respiratoire autoriseé.

Filtre provisoire: ABEK + P - Filtre A/P2 (EN 1438FN 143)
Contréles d’exposition liés a la protection de |"efronnement
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou datgolats.

Le déversement de grandes quantités dans les satiais ou les eaux peut mener a une forte dinginude la valeur du pH, qui est nocive
pour les organismes aquatiques.
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RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques ethimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Limpide incolore.
Informations importantes relatives a la santé, a lasécurité et a I'environnement
pH en solution aqueuse : (1%) < 2,50
pH: Non précisé.
Acide fort.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : =1,210 g/cm3 +/- 0,02 (20°C)
Hydrosolubilité : Soluble.
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Mélange qui, par action chimique, peut attaqueméme détruire les métaux.
Mélange qui, par action chimique, peut attaqueméme détruire les métaux.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangedggager des produits de décomposition dangerelsxqte monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.

Le contact avec des bases fortes ou des matéiliealina peut provoquer des réactions violentes
Dégage de I'hydrogéne par réaction avec des métaux.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
- la chaleur
10.5. Matieres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- bases
- agents réducteurs
- métaux
Ne pas mélanger a d'autres désinfectants.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- dioxyde de soufre (SO2)
- phosphine (PH3)
- oxyde d'azote (NO)
- dioxyde d'azote (NO2)
- hydrogéne (H2)
Gaz et vapeurs toxiques peuvent étre libérés. egent possible d'oxyde phosphoreux a haute tenypérat
De I'nydrogene inflammable peut étre généré emleaontact avec des métaux tels que I'aluminium.
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RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.
Peut entrainer des Iésions cutanées irréversitdies qu'une nécrose visible au travers de |'épideet dans le derme, a la suite d'une
exposition allant de trois minutes a une heure.
Les réactions corrosives sont caractérisées panldémations, saignements, escarres ensanglaritéesaefin d'une période d'observation de
14 jours, par une décoloration due au blanchissedeela peau, des zones d'alopécie et des cicatrice

11.1.1. Substances

Toxicité aigué :

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)

Par voie orale : DL50 = 1064 mg/kg
Espéce : Rat
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Par voie orale : DL50 = 238 mg/kg
Espece : Rat

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par vorale)

Par voie cutanée : DL50 = 3342 mg/kg
Espece : Lapin

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
Par voie orale : DL50 = 300 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 423 (Toxicité aigué par vorale - Méthode de la classe de
toxicité aigué)

Corrosion cutanée/irritation cutanée :
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Corrosivité : Provoque de graves brllures de la peau.
Espéce : Lapin
OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosifya sur la peau.)

Effet observé : Irritation globale
Espéce : Lapin

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Test de Buehler : Non sensibilisan
Espéce : Porc de Guinée
Autres lignes directrices

Mutagénicité sur les cellules germinales :
CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Mutagéneése (in vivo) : Négatif
Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 475 (Essai d'aberration chrepmaique sur moelle osseuse de
mammiferes)

OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réversedes bactéries)
Test d'Ames (in vitro) : Négatif

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Aucun effet mutagéne.

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
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Aucun effet mutagéne.

Cancérogénicité :
AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Test de cancérogénicité : Négatif
Aucun effet cancérogéne.

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Test de cancérogénicité : Négatif
Aucun effet cancérogéne.

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
Test de cancérogénicité : Négatif
Aucun effet cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction :

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Aucun effet toxique pour la reproduction

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
Aucun effet toxique pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles xposition répétée :
ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
Par voie orale : C = 250 mg/kg poids corporel/jour
Espece : Rat
Durée d'exposition : 90 jours
OCDE Ligne directrice 422 (Etude combinée de to&ididoses répétées et de
dépistage de la toxicité pour la reproduction etdeeloppement)

11.1.2. Mélange

Corrosion cutanée/irritation cutanée :
Provoque des brllures de la peau. H314.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Provoque de graves lésions des yeux. H314.

Informations sur les mélanges et informations surds substances
Peut étre corrosif pour les métaux (H290).

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Acide sulfurique (CAS 7664-93-9): Voir la fichextoologique n° 30.
- Acide phosphorique (CAS 7664-38-2): Voir la fidogicologique n° 37.
- Propane-2-ol (CAS 67-63-0): Voir la fiche toxicgique n° 66.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Trés toxique pour les organismes aquatiques, estdds effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts oudessa'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
Toxicité pour les crustacés : CES50 >= 100 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'ifitrgation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mgl/l

Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhihitide la croissance)
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CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Toxicité pour les poissons : CL50 =0.19 mg/l
Facteur M = 1
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

NOEC =0.032 mg

Espéce : Danio rerio

Durée d'exposition : 35 jours

OCDE Ligne directrice 210 (Poisson, essai de taxiaitx premiers stades de la vie)

Toxicité pour les crustacés : CE50 =0.062 mg/I
Facteur M = 10
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

NOEC =0.010 mg

Facteur M =1

Espece : Daphnia magna

Durée d'exposition : 21 jours

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essaedeoduction)

Toxicité pour les algues : CEr50 = 0.026 mg/l
Facteur M = 10
Espece : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhihitide la croissance)

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Toxicité pour les poissons : 1 < CL50 <=10 mgl/l

Toxicité pour les crustacés : 1< CE50 <= 10 mg/l
Espéce : Daphnia magna

Toxicité pour les algues : Durée d'exposition : 72 h
0,01 < NOEC <= 0,1 mg/l

Toxicité pour les plantes aquatiques : 0,1 < CEr5Q s/l
Facteur M =1
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Toxique pour les organismes aquatiques, entraipeffiets néfastes a long terme (H411).
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES(CAS: 308062-28-4)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

ACIDE PHOSPHORIQUE ...% (CAS: 7664-38-2)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabikst disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.
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12.2.2. Mélanges

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans ce n&laspecte(nt) les criteres de biodégradabiliténserdéfinis dans la réglementation (CE)
no 648/ 2004 relatif aux détergents. Les donnéesvant cette affirmation sont tenues a la dispmsitles autorités compétentes des Etats
Membres et leur seront fournies a leur demandeesgprou a la demande du producteur de détergents.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
12.3.1. Substances

CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS: 7173-51-5)
Facteur de bioconcentration : BCF =81

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange é¥@mon récipient doit étre déterminée conforméraemt dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d

Ne pas jeter directement dans les cours d'eauams tbs égolts ou dans I'environnement. L'élinonatu produit/ emballage avec son
étiquette doit étre réalisée dans un centre agr@dltecte des déchets.

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en diengenté humaine et sans nuire a I'environnereémtamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyigueur, de préférence par un collecteur ou uneprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.

Tout matériel contaminé doit étre considéré commeéchet en vue de son élimination selon les régi¢amtions en vigueur.
Emballages souillés :

Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.

Remettre a un éliminateur agréé.
Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 20BBICEE relative aux déchets dangereux) :

06 01 04 * acide phosphorique et acide phosphoreux

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposgtida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et de I'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2017 - IMDG 2016 - OAATA 2017).

14.1. Numéro ONU
3264

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
UN3264=LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
(acide phosphorique ...%, chlorure de didecyldiylathmonium)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

AN

14.4. Groupe d’emballage
1
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14.5. Dangers pour |"environnement
- Matiere dangereuse pour I"environnement :

¥

14.6. Précautions particulieres a prendre par | utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etiquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
8 C1 1 8 80 5L 274 El 3 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
8 - 11 5L F-A,S-B 1223 274 El
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
8 - 1 852 5L 856 60 L A3 El
A803
8 - 1 Y841 1L - - A3 El
A803

Pour les quantités limitées de marchandises damgesevoir 'ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATrartie 2.6.
14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il d la convention Marpol et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, santé et d”environnement

Le mélange est un produit & usage biocide. Il rie mhs étre utilisé pour d’autres applications gedle(s) décrite(s) dans cette fiche de
données de sécurité et dans les documents teckrigneernant le produit.

- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 2018/669 (ATP 11)

- Informations relatives a I'emballage :

Aucune donnée n'est disponible.

Dispositions particulieres :

Aucune donnée n'est disponible.

Etiquetage des détergents (Reglement CE n° 648/2084907/2006) :

- 15% ou plus, mais moins de 30% de : phosphates

- moins de 5% de : agents de surface amphotéres

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

- désinfectants

Etiquetage des biocides (Reglement 1896/2000, 18802, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/20Mirective 98/8/CE) :

Nom CAS % Type de

produits
CHLORURE DE 7173-51-5 |25.00g/kg |04
DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM

Type de produits 4 : Surfaces en contact avecdeségs alimentaires et les aliments pour animaux.

Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francais :

N° TMP  Libellé

84 Affections engendrées par les solvants organitigieisles a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers
aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

- Nomenclature des installations classées (Versidd d'ao(t 2018, prise en compte des dispositions kedirective 2012/18/UE dite Seveso

3):
N° ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
4510 Dangereux pour I'environnement aquatique degoat aigué 1 ou chronique 1.

La quantité totale susceptible d'étre présente Kasgllation étant :
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1. Supérieure ou égale a 100 t A 1
2. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure at 100 DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511110D:t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5112@D:t.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude d"utilité publique ; C: sus au contréle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de I'environnement.
Rayon = Rayon daffichage en kilometres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données dgédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglenmmatnt nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassgge ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoinobae préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdot@ées de sécurité doivent étre considérées cammealescription des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas commeganantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brilures de la peau et de grésiemé des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Trés toxique pour les organismes aquatiquésgier des effets néfastes a long terme.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, eetdés effets néfastes a long terme.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO05 : Corrosion.

GHSO07 : Point d'exclamation.

GHSO09 : Environnement.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et tres bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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