
ApplicAtions

• Formulation sans silicone étudiée pour l’entretien, le dégraissage, la protection et la mise en valeur 
des surfaces inox, chromées et aluminium en environnement alimentaire ou non (plans de travail, 
mobiliers professionnels, réfrigérateurs, cuisinières, pianos de cuisson, hottes, crédences, éviers, 
robinetteries, portes et cabines d’ascenseurs, garde-mains, ...) 
• Nettoie efficacement les traces de doigts, les auréoles, les salissures, sans rayer et dépose un film 
protecteur retardant leur formation

AvAntAges

• Formulé à partir d’actifs de qualité CODEX et d’odeur discrète, pouvant se trouver en contact 
accidentel et ponctuel avec les denrées alimentaires
• Convient à tous les types d’inox : satiné, brillant, mat ou brossé et garantit des résultats éclatants
• Supprime les traces de doigts, les traces d’eau et de calcaire et évite leur redéposition, les auréoles, 
les salissures diverses sans rayer
• Laisse un film protecteur et évite la formation de nouvelle trace par dépôt de sébum et empêche la 
redéposition de la poussière et l’adhérence des graisses
• Protège les matériaux traités, évite l’oxydation
• Produit étudié pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires. Après usage, rincer à l’eau potable. 

Mode et doses d’eMploi

• Agiter énergiquement avant emploi.
• Vaporiser à 20cm de la surface à traiter. 
• Essuyer avec un chiffon doux, sec et non pelucheux dans le sens du polissage du métal.
• Essuyer de nouveau, idéalement avec une microfibre pour faire briller et retirer l’excédent de gras. 
Pour les surfaces destinées à être en contact avec les denrées alimentaires : rincer abondamment à 
l’eau potable. 

précAutions d’eMploi

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de 
demande.
DANGER. EUH066 - L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

régleMentAtion

• Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l’emballage des substances et des mélanges 
• Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des générateurs 
d’aérosol
• Règlement CE 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
• Biodégradabilité finale des agents de surface aux critères du règlement détergent (CE) n°648/2004 
• Règlement CE 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

NETTOYANT

NETTOYANT BRILLANTEUR INOX

cArActéristiques
Aspect ......................................................................liquide limpide
Couleur ..............................................................................incolore
Densité ........................................................................ 0,77 ± 0,01
pH pur ...................................................................................... NA
Odeur ..................................................................................neutre
Composition ................tensioactifs en phase solvants hydrocarbonés
Gaz propulseur ....................................................butane / propane
Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP ............................... GHS02
Stockage ....................................................hors gel et forte chaleur
Matériau emballage .................................................acier recyclable

inforMAtions logistiques
Référence. ...............................................................  AE192400 
Contenu ......................................................................nettoyant
EAN 13 .......................................................3 664 420 002 210
UV .......................................................aérosol de 650 / 400 ml
PCB ............................................................. colis de 12 aérosols
84 PCB / Pal. ............................................6 couches de 14 colis
Dimensions boitier (mm) : d x h .................................. 65 x 195
Dimensions colis (cm) : L x l x h ................... 27,0 x 20,4 x 24,5
Poids net ...................................................................... 3,40 kg
Poids brut ..................................................................... 4,80 kg
Soumis à TGAP .................................................................... non

> nettoie, protège, eMbellit

> sAns silicone

> forMulé à pArtir d’Actifs de quAlité codex
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